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CENTRALINI da INCASSO IP40 

 IP40 IN WALL MOUNTED DISTRIBUTION BOARDS
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GAMMA da 8 a 36 moduli DIN

RANGE from 8 to 36 DIN modules

COLORI COLOURS

Cod. 53T36CO 

36 moduli DIN (4 x 18)
36 DIN modules (4x18)

Cod. 53T24CO 

24 moduli DIN (3 x 12)
24 DIN modules (3x12)388

30,5

369

279

30,5

325

Caratteristiche Tecniche SERIE MH
 • Design: Makio Hasuike
  • Materiale coperchio: termoplastico autoestinguente
  • Materiale portello: policarbonato
  • Grado di protezione: IP40
  • Glow wire test: 650°C
  • Conformità normativa: CEI 23-49, CEI 23-51
  • Doppio isolamento (in accordo con CEI EN 60439-1)

BG
Bianco Banquise
Banquise white

AO*
Argento opaco
Matt silver

* Colori disponibili solo per le versioni con portello fumé
  Colours available only for versions with smoked door panel

BP*
Bianco Blanc
Blanc white

B*
Bianco Domus
Domus white

G*
Grigio Metallizato
Metallic grey

NAL*
Nero Life
Life black

R*
Grigio RAL7035
RAL7035 grey

CO*
Bianco Banquise
Banquise white

30,5
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Cod. 53T12CO
12 moduli DIN
12 DIN modules

Cod. 53T08CO
8 moduli DIN
8 DIN modules279

28

169

207

28

169

MH SERIES Technical Features

 • Design: Makio Hasuike 
 • Material lid: self-extinguishing thermoplastic 
 • Material door panel: polycarbonate 
 • Protection degree: IP40 
 • Glow wire test: 650°C 
 • Compliance with standards: CEI 23-49, CEI 23-51
 • Double insulation (in compliance with CEI EN 60439-1)
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Serie MH versione con portello fumè da 5 
a 36 moduli DIN
MH series version with smoked door panel 
from 5 to 36 DIN modules

Cornice separata dalla 
barra DIN installabile a 
cablaggio e tinteggiatura 
ultimati
Frame separated from the 
DIN rail installable after that 
wiring and painting are 
completed

Caratteristiche Tecniche SERIE MH

BL08P scatola per pareti 
tradizionali 

BL08P box for brickwork walls

reti 
nali 

walls

Lo sportello trasparente permette la visualizzazione della 
posizione degli apparecchi modulari e la localizzazione tramite 

eventuali lampade di emergenza installate (in caso di black-out).
The transparent door panel allows to see clearly the position of the 

modular devices and makes the consumer unit visible in case of 
black-out if an emergency lamp is installed inside it.

Per agevolare le operazioni di cablaggio e 
installazione, i centralini a 24 e 36 moduli sono 

dotati di telaio unico estraibile.
The 24 and 36 modules central units are supplied 
with a single extractable frame to facilitate wiring 

and installing operations

BL08CGN scatola per pareti 
cave e/o cartongesso 

BL08CGN box for hollow walls



7

Ave può fornire i propri centralini 
e le relative placche personalizzati 
con marchi specifici
Ave can supply its own consumer 
units and the relevant front plates 
customized with specific brands

Doppio isolamento
(in accordo con IEC 439-1)
Double insulation 
(according to IEC-439-I)

MH SERIES Technical Features

Gamma Accessori
Accessories Range

53/44
Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN 
da 17,5 mm - colore RAL7035
1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail 
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour 

53/44/2
Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 
17,5 mm - colore RAL7035
2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail 
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

53.45 
Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN 
da 17,5 mm - colore RAL7035
1 module adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail 
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

53.45/2 
Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 
17,5 mm - colore RAL7035
2 modules adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

5300
Tappo copriforo ritagliabile per centralini 53Txxyy - 2 mod. DIN
Blank insert for 53Txxyy consumer units - 2 DIN mod.

045
Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm
Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm

Fori per la propagazione
del suono delle
segnalazioni acustiche.
Holes for sound propagation 
of acoustic signals

53/44

53/44/2

5300

045

Gamm
Accessor


